
 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental Technology and Services 

Intelligent 

Evolutif 

Protocole ouvert 

Autonome 

 
 

Générateur de 

fumée 
Accessoires de la mesure 

 

- Facilité de mise en œuvre 

 

Assainissement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

                Rue des Bosquets 33  -  1800 Vevey -  CH 

Tel.  +41(0)26 913 19 90      Fax  +41 (0)26 913 19 28 

www.corelltech.ch     info@corelltech.ch     

- Il est utilisé pour tester la conformité des  

   raccordements des réseaux d’assainissement. 

 

 

Réservoir 

d'huile moteur Manette 
des gaz 

 Vanne de réglage  
du débit d’huile 

 

Réservoir d’essence 

Poignée de 

lancement 

Tuyau 

d'échappement de 

la fumée 

Poignée de 

transport Hélice 

Tuyau d'arrivée du 

liquide fumigène 

Bidon de 5L avec 

poignée pour mise 

sous pression 

Poignée de 

transport 

Spécifications techniques 

Description

A 47 cm

B 76 cm

C 13 cm

D 24 cm

E 37 cm

Poids 30 kg

Caractéristiques du moteur

Moteur Honda

Tours/mn 3600

Capacité du réservoir d'essence 1.4 l.

Consommation d'essence 1.7 l/h.

Performances techniques

Débit 350 M³/min.
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